
Anwendung: 
Geben Sie die Anzahl Ihrer gewünschten Produkte in die jeweiligen Formularfelder ein. Der Rechner ermittelt AUS DEN DATEN die   
GEsamtstromstärke, MIT WELCHER SIE DEN PASSENDEN TRAFO BESTIMMEN KÖNNEN:

ZN-Systems GmbH Im Braukjaussiepen 16 58802 Balve Tel.: 02375-9396113
E-Mail: verkauf@zn-systms.de

Rechner zur Bestimmung des passenden Trafos

Hinweis: 
Dieser Rechner stellt eine Hilfe zur bestimmung des passenden Trafos dar. Wir übernehmen keine gewähr für die 
richtigkeit, vollständigkeit und aktualität der Angaben. bitte halten sie in jedem fall rücksprache mit ihrem 
zquare händler und/oder Elektroniker.

Anzahl Produkte

ZQUARE 6040

ZQUare 60

ZQUARE 80

ZQUare 100

ZQUARE 120

ZQUare 150

      Ampere oder Watt.Die benötigte gesamtstromstärke beträgt  

1. Die Gesamtlänge des Erdkabels vom Trafo bis zur letzten Leuchte darf 150m nicht übersteigen.
2. Sollten Sie ZQuare control nutzen, dann darf die gesamtstromstärke nicht über 5 ampere liegen.

Ansonsten legen Sie mehrere Stromkreise bis die Bobigen edingungen erfüllt sind. 

Produkte

ZQUARE Move 100

ZQUare Move 120

ZQUARE Move 150

ZQUare Round 76

ZQUARE Gabione 120x40

Anzahl

Bedingungen:
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